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Die Verbandsversammlung des Wasserzweckverbandes Ostangeln hat am 2. Dezember 2024 
beschlossen, Wasserzähler an den Verbrauchsstellen auf digitale Wasserzähler mit Funkauslesung 
umzustellen. Die Umstellung erfolgt im Rahmen des jährlichen routinemäßigen Wasserzählerwechsels 
im Zeitraum der nächsten sechs Jahre.  

Bei dem vom Wasserzweckverband Ostangeln angeschafften digitalen 
Wasserzähler handelt es sich um den Zählertyp Ultrimis NEO. Bei der Funktechnik 
handelt es sich um Wireless M-Bus. Der digitale Wasserzähler hat eine Lebensdauer 
von zwei Eichzeiten und ist über diese gesamte Zeit wartungsfrei. Sollte die Batterie 
des Zählers schwach werden, zeigt der Zähler einen Alarm auf dem Display an. Die 
Restlaufzeit nach dieser Meldung kann bis zu 15 Monate betragen. Die alten 
Wasserzähler müssen hingegen alle sechs Jahre ausgetauscht werden. Mit der 
Anschaffung digitaler Wasserzähler spart man sich mindestens einen Zählerwechsel 
und die damit verbundenen Kosten für eine Neuanschaffung und den Einbau.  

Ein weiterer Grund für die Umstellung ist, dass die bisherige Ablesemethode sehr arbeits- und 
kostenintensiv ist. Durch das neue Sendeverfahren, sogenanntes „Drive-by-Verfahren“, können die 
Verbrauchsdaten nicht nur stichtagsgenau ausgelesen, sondern auch direkt in das Abrechnungssystem 
des Amtes Geltinger Bucht eingespielt und verarbeitet werden. Dadurch spart man nicht nur Zeit, 
sondern auch Kosten und minimiert die Fehlerquote. Das jährliche Ablesen des Hauptwasserzählers 
entfällt mit dem Einbau des digitalen Zählers. Der Außenwasserzähler (Gartenzähler) muss weiterhin 
selbstständig abgelesen werden. Das Senden der Daten ist ungefährlich und die Funkbelastung ist 
deutlich geringer als die meisten heute im Haushalt vorhandenen Geräte. 

Der Wasserzähler sendet Daten wie Zählernummer (letzten acht Stellen der 14-stelligen Nummer), 
aktuellen sowie vorherigen Zählerstand. Bei Fehlern oder Wasserverlusten kann der Zähler Infos und 
Alarme zu Leckagen oder Rohrbrüchen in der hauseigenen Rohrinstallation auf dem Display anzeigen. 
Außerdem zeigt der Wasserzähler bei Nichteinhaltung der Durchflussrichtung des Wassers einen Alarm 
auf. Weitere Alarme werden auf dem Zähler angezeigt, wenn Messkammer und -strecke nicht mehr 
mit Wasser geflutet sind. Dies kann auf einen ausgebauten oder manipulierten Zähler sowie einen 
hausinternen Rohrbruch hindeuten. Alle Alarme oder Infos, die man sichtbar ablesen kann, können 
über eine Auslesesoftware oder App vom Wasserzweckverband Ostangeln erfasst werden.   

Bei der Auslesung werden nur Daten erhoben, die satzungsgemäß anlassbezogen oder zur 
Jahresabrechnung zulässig sind. Die EU-Datenschutz-Grundverordnung findet hier Anwendung. Stellt 
der Kunde den abgerechneten Verbrauch in Frage, können die Daten vor Ort mit Hilfe eines 
Datenloggers rückwirkend ausgelesen und abgeglichen werden. Hierfür stellt der Kunde einen Antrag. 
Der Zähler hat einen Datenspeicher für 320 Tages- und 100 Monatswerte. 

Für weitere Fragen steht Ihnen der Wasserzweckverband Ostangeln gerne zur Verfügung.  
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