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Ultraschall Wasserzähler Typenschild
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Kommunikations-Ausführung

Zähler-Typ

Metrologische Daten:
Strömungsklasse
Maximaler Druck
Elektromagnetische Klasse
Mechanische Klasse
Umweltklasse
Schutzklasse

14-stellige Hersteller-ID DIN43863-5
Barcode 1D (Code128) DIN43863-5

Barcode 2D (Data Matrix ECC200) DIN43863-5

Zählergröße

Produktionsjahr und
Batterielebensdauer

Software-Version und
Software-Checksumme

MID-Zulassung

Jahr MID-Prüfung

Benannte Stelle

Zustellfähige Hersteller-Adresse

NEO

Sicherungs-Kennzeichnung

Metrologische Daten:
Q3
Ratio
Druckverlustklasse
Temperaturklasse
Reverse Ratio

Druckverlustklasse      P 40 = 0,4bar bei Q3



Ultraschall Wasserzähler Display
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Das LCD-Display ist ständig
eingeschaltet (Always ON).

NEO

Transport- und
Lager-Modus

Vorwärts-
Durchfluss Volle Kubikmeter 6-stellig

Betriebssystem läuft
(Alive dots)

Datenfunk
ist aktiv

Kein Wasser
im Messrohr

Kleine Leckage

Große Leckage

Debug Modus

Nachkommastellen

Alarm oder Info liegt vor

Prüfmodus (Test mode)
Batterie schwach:
15 Monate Rest-
laufzeit

Manipulation
oder Systemfehler

Rückwärts-
Durchfluss

Aktueller Durchfluss in l/h 

Software-Version und CRC Checksumme
(im Transportmodus und sporadisch bei
null Durchfluss) als rollierende Anzeige

INFOS/ALARME

Rückflussvolumen (wird gesetzt > 45 Sekunden stetigem Rückfluss zwischen Q2 und Q3) 
kleine Leckage (Dauerströmung 0,3 x Q2 für >240 Minuten)
große Leckage (Dauerströmung über Q4 für mindestens 30 Sekunden)
Wassertemperatur-Warnung: Temperatur < 5°C (Frostgefahr) oder > 25°C (Legionellen-Gefahr)
kein Durchfluss (nach 30 Tagen ohne messbaren Durchfluss)
kein Wasser in der Messstrecke (für mindestens 30 Sekunden)
schwache Batterie (frühestens nach 15 Betriebsjahren, bei Meldung noch 15 Monate Restlaufzeit)
Manipulation (Öffnen des Elektronik-Gehäuses , Magnetische Manipulation)


